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Місія Ми створюємо високоякісні продукти з диференційованою технологією, 

забезпечуємо зручність для клієнтів і захищаємо їх від інфекцій.
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П р а ц ю є м о  н а д  

і н н о в а ц і я м и

Ми досліджуємо рішення для 

контролю інфекцій, приділяючи 

особливу увагу безпеці  клієнтів.
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Прислухаємось до 

наших клієнтів

Ми робимо все можливе ,  щоб

слухати і  розуміти потреби та 

зворотний зв 'язок наших 

клієнтів .
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Ефективно реагуємо 

на запити клієнтів

Ми швидко реагуємо на

запити і побажання наших

клієнтів

Зручний 

інтерфейс
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Безпека для 

користувача

Диференційовані 

технології

Цінність для 

клієнта

Інформація про компанію

Ми, Renosem, створюємо висококваліфіковані продукти для
запобігання інфекціям з диференційованою технологією, що
забезпечують зручність для клієнтів і захист від інфекцій у
всьому світі.



Що ж таке стерилізатори серії RENO?

Низькотемпературні стерилізатори серії Reno на основі парів перекису водню і плазми є медичним обладнанням,

яке використовує H2O2 пару та технологію плазми для швидкої і безпечної стерилізації медичних приладів і

інструментів. Вони гарантують повну ефективність стерилізації, знищуючи шкідливі мікроорганізми у

низькотемпературному середовищі, не залишаючи токсичних залишків, що захищає пацієнтів і медичний персонал.

Переваги лінійки моделей RENO стерилізаторів

Низька температура 

стерилізації

Швидкий час циклу Екологічно 
чистий процес

Легка 
інсталяція

Стабільна концентрація 
стерилянту DBD Plasma Процес стерилізації

Точна кількість і концентрація

стерилянту для забезпечення

ефективностістерилізації

Повітряне транспортування (IATA

4.4 s.p A75) забезпечує безперебійні

та швидкі поставками

стерилізаційнихкасет.
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Одноразові касети 

для стерилізації

Corona Plasma : покращує розпад 

H2O2  на воду і кисень
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Технологія 

подвійної плазми
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Унікальний процес 

стерилізації

Плазмові 

стерилізатори

Технології RENO плазмових стерилізаторів

Покращує проникаючу здатність 

стерилянту (Зменшує 

діелектричний бар’єр)

Використання процесу

підвищення тиску покращує

проникну здатність стерилянту
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Рішення від Renosem для покращення медичного середовища в галузі
низькотемпературної стерилізації.

Представляємо лінійку стерилізаторів від Renosem
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01 RENO-S20
01 02 03

2. RENO-S30

3. RENO-D50

4. RENO-S90

5. RENO-S130

6 . RENO-S130D
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ЛІНІЙКА 

МОДЕЛЕЙ

0504 06



RENO-S20

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Невеликі клініки та ветеринарія. Лоток (як опція).

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)655 x (Д)640 x (В)470мм, 116Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)260 x (Д)410 x (В)170мм,18л, Прямокутна камера

Програми стерилізації

Eco цикл : 21хв, Розширенийцикл : 38 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA20)

Одноразові касети 3.6мл, Перекис водню

Тип дверей

Одинарні/Ручне відкривання

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана 

потужність 

220V~, 60Hz, 230V~ 50/60Hz, 200V~, 50/60Hz  

Max 1.5кВт

R ENO-S20

RENO-S30

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Офтальмологічні та невеликі клініки. Лоток (як 
опція)

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)570 x (Д)830 x (В)1,010mm, 190Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)300 x (Д)610 x (В)185mm,34л, Прямокутна 
камера

Програми стерилізації

Eco цикл : 27 хв, Розширений цикл: 45 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA)

Одноразові касети 4мл, Перекис водню

Тип дверей

Одинарні/Ручне відкривання

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана

потужність

200V~, 50/60Hz, 230V~ 50Hz, 220V~, 60Hz,

Max 2.5кВт

RENO-S30
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Специфікація 

обладнання



RENO-D50

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Невеликі клініки. Лоток (як опція)

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)570 x (Д)830 x (В)1,280мм, 290Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)300 x (Д)548 x (В)185mm, 30л X 2 Камери,

Прямокутні камери

Програми стерилізації

Eco цикл : 27 хв (Одна камера),  

Розширений цикл : 45 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA)

Одноразові касети 4мл x 2 , Перекис водню

Тип дверей

Двоє дверей/Ручне відкривання

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана 

потужність 

230V~ 50/60Hz, 220V~, 60Hz, Max 2.5KVA

R ENO-D50

RENO-S90

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Великі клініки, Спеціалізовані клініки

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)700 x (Д)986 x (В)1,537мм, 395Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)380 x (Д)700 x (В)340мм, 90л, Прямокутна 
камера

Програми стерилізації

Безпорожнинний цикл: 28 хв, Eco цикл :

37 хв, Розширений цикл: 53 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA90)

Одноразові касети 8мл, Перекис водню 

Автоматична система видалення касет.

Тип дверей

Одинарні/Ручне відкривання

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана 

потужність 

200V~, 50/60Hz, 230V~ 50Hz, 220V~, 60Hz, Max 3KVA

R ENO-S90
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Специфікація 

обладнання



RENO-S130

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Клініки загального профілю (ЦСВ, Оперблоки)

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)778 x (Д)1,120 x (В)1,567мм, 420Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)450 x (Д)730 x (В)400мм, 131.4л,Прямокутна 
камера

Програми стерилізації

Безпорожнинний цикл: 28 хв, Eco цикл :

45 хв Розширений цикл : 62 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA10)

Одноразові касети 10мл, Перекис водню

Тип дверей

Одинарні/Ручне відкривання

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана 

потужність 

200V~, 50/60Hz, 230V~ 50Hz, 220V~, 60Hz, Max 3кВт

RENO-S130

RENO-S130D

Низькотемпературний плазмовий H2O2 газовий

стерилізатор

Застосування Клініки загального профілю (ЦСВ, Оперблоки)

Специф. Загальні розміри та вага

(Ш)1,040 x (Д)1,060 x (В)1,760мм, 640Кг

Розміри та об’єм камери  

(Ш)450 x (Д)730 x (В)400мм, 131.4л,Прямокутна 
камера

Програми стерилізації

Безпорожнинний цикл: 28 хв,Eco цикл :

45 хв, Розширений цикл : 62 хв

Стерилізаційний агент (RENO-SA10)

Одноразові касети 10мл, Перекис водню

Тип дверей

Прохідного типу, 2 автоматичних дверей, ножний сенсор

Система плазми

DBD Плазма, Corona Плазма

Параметри живлення та споживана 

потужність 

200V~, 3Φ , 50/60Hz, 400V~, 3Φ, 50Hz, 380V~, 3Φ,

50/60Hz, Max 4кВт

R ENO-S130D
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Специфікація 

обладнання
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Переваги

Моніторинг

ПК

ІНТЕГРАЦІЯ

ЦСВ/Відділення 

репроцесингу

Віддалений моніторинг процесу стерилізації

ЛІКАРНЯ

Система 
інформаційного 

менеджменту 
лікарні

Моніторинг Перегляд
історії

Звіти по циклам Розширені 
можливості

Віддалена система моніторингу

RENO-Smart Care

Історія  проведених циклів  стерилізаці ї

1.Віддалений моніторинг процесів

2.Збереження історі ї  та  параметрів  цикл ів  стерил ізац і ї

3.Зв іти  по проведеним циклам
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Назва Зображення Специфікація

RENO

Стерилізаційний 
агент

RENO Стерилізаційний агент використовується для

проведення стерилізації медичних виробів та

інструментів з використанням обладнання

виробництва RENOSEM

Перекис водню, 1 цикл / Касета

Строк придатності: 12місяців з дати виготовлення,

Зберігання: при температурі в межах 5~30℃

RENO-SA20: RENO-S20, RENO-SA: RENO-S30, RENO-D50  RENO-

SA90: RENO-S90, RENO-SA10: RENO-S130, S130D

Хімічний

індикатор

стрічка та 

рулони-

індикатори

Хімічні індикатори призначені для моніторингу ходу

стерилізації.

Строк придатності:2 роки з дати виготовлення.

Зберігання : 15~30℃

Уникайте прямого сонячного світла, високих

температур та високої вологості. Необхідно зберігати

окремо від стерилізаторів

RENO CIS: CI-стрічка (250шт / упаковка)  RENO CIT: CI-рулон 

(5 рулонів / упаковка)

Рулон 

пакувальний

(пакети з 

матеріалу

Tyvek)

Пакети з матеріалу Tyvek використовуються для

упаковки завантажень, що запобігає контамінації

інструментів після процесу стерилізації.

Строк придатності: 60 місяців з дати виготовлення

Зберігання: 5~30℃, Уникайте прямого сонячного світла та 
високої вологості

RENO-P75: 75мм ширина. RENO-P100: 100мм ширина

RENO-P150: 150мм ширина. RENO-P200: 200мм

ширина RENO-P250: 250мм ширина. RENO-P300: 300мм

ширина RENO-P400: 400мм ширина

Нетканий папір для 
пакування

Неткані папір використовується для упаковки великих 

завантажень, що запобігає контамінації інструментів після

процесу стерилізації.

Строк придатності 36 місяців з дати виготовлення.

Зберігання: кімнатна температура, Уникайте прямого 
сонячного світла та високої вологості

380мм, 450мм, 600мм, 760мм, 910мм, 1,140мм

Біологічний 
індикатор

Біологічний індикатор використовується для перевірки 

ефективності стерилізації після її завершення. 

Термін придатності: 18 місяців з дати виготовлення. 
Зберігання: кімнатна температура, уникати прямого 
сонячного світла, ультрафіолетових променів і 
стерилізаційних засобів. 

RENO-SCBI: Біологічний індикатор.

Біологічний 
інкубатор

Біологічний інкубатор використовується для інкубації 
біологічниї індикаторів

Температура: 58~60℃
Живлення : 110~220V, 50/60Hz

(Температура для інкубації Geobacillus stearothermophilus)

Лоток для 
стерилізації

Лотки використовуються під час упаковки та

завантаження для захисту медичних

інструментів, які потребують стерилізації.

Два лотки зазвичай входять в стандартний набір 
аксесуарів

R ENO Витратні матеріали



Експерт з інфекційного контролю

Ваша безпека це 

наше майбутнє




